
 

 

Unterbodenkonservierer für den KFZ-Bereich 
 
 

Produkt- 

beschreibung: 

 
 

Anwendung: 
 
 
 
 
 
 

Dosierung: 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 
 
 
 

Zahlen            

- / 

Informationen 

ist ein wassermischbares Korrosionsschutzmittel für die Konservierung des 

unterbodenbereiches von Kraftfahrzeugen und sämtlichen 

Eisenbasismetallen. 
 

Der Unterboden der Fahrzeuge wird vorgereinigt um Salzablagerungen zu 

entfernen. Anschließend wir das Korrosionsschutzmittel      

aufgesprüht. Nicht mit klarem Wasser nachspülen. Verhindert die Korrosion 

an den geschädigten Flächen wo der Unterbodenschutz beschädigt oder 

gerissen ist. Verlängert den Korrosionsschutz bei Eisenteilen. 

 
Wird in eine Mischverhältnis von 1:100 - 1:50 mit Wasser verdünnt 

eingesetzt. Zusatzmittel zur Verstärkung des Korrosionsschutzes bei 

Industriereinigungsmitteln. Dosierung 1 : 200. 

 
Enthält Korrosionsschutzmittel, Inhibitoren, Alkalien und Stellmittel. 

 
 
 
 

Gefahrstoff: nein Gefahrgut: nein 

 
 
 
 
 
 

Art-Nr.: 1144-XX            Made in Germany Lieferbare Gebindegrößen: 10, 25, 30, 60 ltr. Kanister, 100, 200 ltr. Faß, 1000 ltr. Container 
 

 
 

 
Aufsprühen Kfz-Reinigung 

 

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten 
Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig-      und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus 
unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merblatt befreit nicht von eigenen Materialtests. 

 


